
제  품  사  양  서
품  명 라우터 CNC SM-1010F

규  격 사양 참조 생산국 중국 / SHARPMAX

* 기계의 사양

1. X,Y,Z 이송 영역 : 1,000 x 1,000 x 450 mm 
2. 테이블 형태 : 진공 & T-Slot, 겸용테이블 

3. X,Y,Z 구조 : X,Y axis gear transmission, Zaxis Taiwan TBI ball screw transmission -   
4. 스핀들 파워 : 9 kw CC Air cooling spindle 
5. 스핀들 속도 : 24,000 RPM 
6. 인버터 : Fuling 1kw inverter 
7. 구동 모터 : Taiwan Syntec 850W Servo motr andriver 
8. 진공 펌프 : 8.4 HP(6.3kw) 2 STAGE BLOWER (KOREA) 
9. 리니어레일 : TTaiwan CSK 30 squareails 
10. 사용전원 : 380V / 60Hz 
11. 명령어 : G-code*.u00*.mmg*.plt 
12. 조작시스템 : Taiwan Syntecontrol sytem with scren with RTCP + wheel 
13. 콜렛 : 6 / 6 / 8 mm 콜렛 (ER32) 
14. 프로그램 : Artcam 한글버전 

15. 전기 제어제품 : France Schneiderlectric parts  / Japn Omron limted switch
16. 툴교환 : 6ea
17.  중량 : 1,000 kg

* 기계 설치시 요구및 조건

   1. 주문자가 지정한 장소에 설치 시운전후 인계한다.
   2. 수입품의 경우 정식 계약을 체결한 수입업체를 통한 공급 및 해당 업체의 공급 확약서 제출을 한다.
   3. A/S기간은 1년으로 한다. 


